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DECALFIX

Pro ¢iSténi vodnich kotld
Odvapnovagé pro vyvije€e pary a zehleni

Charakteristika - je prvnim odvapriovaéem, ktery plisobi na bazi kalcia a magnézia
bez korodovani kovovych €asti. Je sloZzen z vysoce odvapiovacich substanci a emulga-
torQ.

Vlastnosti - vzhled &iry roztok
- phpfi20 °C 1,5
- hustota pfi20 °C 1,04 g/lcm3
- bod tuhnuti pod-7°C

- rozpustnost ve vodé vynikajici i ve studené vode.

U€inky - vynikajici odvapriovaci schopnost
- nezpusobuije korozi kovovych &asti vyvijece
- rozpousti vapenné a nevapenné nanosy.

PouZiti - 1ze pouZivat s teplou i studenou vodou. Rozpousti vapenité nanosy a zabranuje
korozi na kovovych Eastech vyvijeée. Je vhodny pro primyslové i doméci vyvijeCe a pro
zehlicky.

Postup - napliite vyvije¢ nad pracovni Groven, kdyZ je tento prazdny, ale stale teply.
Nechejte plsobit pies noc nebo alespon 8 hodin.

Zapnéte vyvije¢ na pracovni tlak pary a po par minutach jej vyprazdnéte. Vyplachnéte jej
nékolikrat pfed zapocetim préace.

POZOR! DECALFIX je kysely pfipravek. Nemé pfijit do styku s pokoZzkou. Pro malé
vyvijece je tfeba po vypnuti pary vylit vodu tak, Ze vyvije¢ obratime dnem vzharu!

Skladovani - Ize jej skladovat po dobu 1 roku. Obal musi byt po pouZiti pevné uzavien.
Baleni - plastové kontejnery s objemem 5 a 10 kg.
Katalog. €islo - 558005 = 5 kg, 558010 = 10 Kg.



